


COURANT  
PROFESSIONNEL

Notre gamme EM s’adresse à un large public professionnel et 
propose performance et longévité. La qualité de courant de ces 
groupes autorise l’alimentation d’appareils équipés de moteurs 
électriques sensibles et réduit le phénomène de scintillement des 
dispositifs d’éclairage. Les modèles EM ont un large éventail 
d’applications.

La technologie AVR dont la gamme EM est dotée améliore 
considérablement la stabilité du courant et réduit l’influence  
du régime moteur sur l’électricité produite. Voltage et fréquence 
sont stabilisés pour la performance et la longévité des charges 
réactives. Le démarrage électrique est également proposé.

La technologie Cyclo Converter permet au modèle EM30 de rester 
extrêmement compact tout en fournissant un niveau de puissance 
élevé et une très grande qualité de courant.
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Pour les symboles des caractéristiques  
et technologies, voir la page 11

Toutes les caractéristiques techniques 
figurent en page 25

Puissance maximale
Puissance continue 

Capacité du réservoir 

Autonomie à la puissance continue

Dimensions (mm)

Poids à sec

Pression acoustique
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Prises de courant

CY
CL

O
CO

NV
ER

TE
R

AV
R

AV
R

AV
R

Photo non contractuelle.

3 000 W
2 600 W

9,7 l

6 h

L 445 × L 402 × H 480

32 kg

96 dB(A)

3 100 W
2 800 W

23,5 l

12 h 30

L 681 × L 530 × H 546

75 kg

96 dB(A)

4 500 W
4 000 W

23,5 l

9 h 15

L 877 × L 530 × H 546

95,3 kg

97 dB(A)

5 500 W
5 000 W

23,5 l

6 h 30

L 877 × L 530 × H 546

97,6 kg

97 dB(A)

16A-250V 16A-250V 16A-240V 16A-250V 16A-240V 16A-250V 16A-240V

*

*Modèle disponible sur demande spéciale auprès de votre distributeur. 



CYCLO
CONVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé

700 1 000 2 000 3 000

600 900 1 600 2 600

230 230 230 230

50 50 50 50

2,6 3,9 7 11,3

12V / 6A 12V / 8A 12V / 8A 12V / 8,3A

GXH50 GXH50 GX100 GX160

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

49,4 49,4 98,5 163

41,8 × 36,0 41,8 × 36,0 56,0 × 40,0 68,0 × 45,0

4 500 max 6 000 max 5 000 max 4 000 max

Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé

Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé

0,25 0,25 0,4 0,53

2,1 2,1 3,6 5,9

5 h 50 3 h 30 3 h 50 3 h 50

CR4HSB (NGK)
U14FSR-UB (DENSO)

LR4C-E (NGK) CR5HSB (NGK)
BPR6ES (NGK)

W20EPR-U (DENSO)

Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur

451 451 512 622

242 242 290 379

379 379 425 489

12 13 20,7 35,2

70 70 71 74

83 87 89 92

CONDENSATEUR CONDENSATEUR CONDENSATEUR CONDENSATEUR TRANSFORMATEUR TRANSFORMATEUR AVR

Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé / triphasé Monophasé / triphasé Monophasé / triphasé

2 000 2 800 3 600 5 000 4 000 / 7 000 4 000 / 7 000 4 000 / 7 000

1 700 2 500 3 400 4 500 3 600 / 6 500 3 600 / 6 500 3 600 / 5 200

230 230 230 230 230 / 400 230 / 400 230 / 400

50 50 50 50 50 50 50

7,5 11 15 19,5 16 / 9,5 16 / 9,5 16 / 9,5

X X X X X X X

GX160T1 GX200 GX270T GX390T1 GX390T1 GX390 GX390

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

163 196 270 389 389 389 389

68,0 × 45,0 68,0 × 54,0 77,0 × 58,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé Ventilateur

Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé

0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3,3 14,2 5,3 6,2 6,2 22,8 6,2

2 h 50 9 h 3 h 2 h 50 2 h 15 8 h 10 2 h 15

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur

585 645 800 800 800 755 800

435 435 550 550 550 550 550

440 490 540 540 540 560 540

36 50 58 75 77 104 86

84 84 85 87 86 85 87

95 96 97 97 97 97 97
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GAMME ENDURANCEGAMME ULTRA-PORTABLE

Modèle

Technologie de courant

Type

Puissance maximale (W)

Puissance continue (W)

Voltage (V)

Fréquence (Hz)

Intensité (A)

Courant continu

Prises de courant

Modèle moteur

Type moteur

Cylindrée (cm³)

Alésage × course (mm)

Vitesse moteur (tr/min)

Refroidissement

Allumage

Capacité d’huile (l)

Capacité du réservoir (l)

Autonomie à la puissance continue (h)

Bougie d’allumage

Démarrage

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids à sec (kg)

Pression acoustique – dB(A) 
(98137/EC, 2006/42/EC)

Puissance acoustique – dB(A)  
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Remarque : tous les groupes fonctionnent au super sans plomb.

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
400V

16A- 
400V

16A- 
400V

16A- 
240V

* *

* Modèle disponible sur demande spéciale auprès de votre distributeur.   ** OHV – soupapes en tête. 



CYCLO
CONVERTER AVR AVR AVR

Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé

3 000 3 100 4 500 5 500

2 600 2 800 4 000 5 000

230 230 230 230

50 50 50 50

11,4 12,2 17,4 21,7 

12V / 12A X X X

GX200 GX240 GX340 GX390

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

196 242 337 389

68,0 × 54,0 73,0 × 58,0 82,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3 600 max 3 000 3 000 3 000

Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé

Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé

0,55 1,1 1,1 1,1

9,7 23,5 23,5 23,5

6 h 12 h 30 9 h 15 6 h 30

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Lanceur Lanceur Électrique Électrique

445 681 877 877

402 530 530 530

480 546 546 546

32 75 95,3 97,6

79 78 80 80

96 96 97 97

D-AVR D-AVR D-AVR

Monophasé Monophasé Monophasé

3 600 4 500 5 500

3 200 4 000 5 000

230 230 230

50 50 50

13,9 17,4 21,7

X X X

GX270T2 GX390T2 GX390T2

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

270 389 389

77,0 × 58,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3 000 3 000 3 000

Air forcé Air forcé Air forcé

Transistorisé Transistorisé Transistorisé

1,1 1,1 1,1

24 24 24

12 h 9 h 30 8 h 10

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Lanceur Lanceur Lanceur

681 681 681

530 530 530

571 571 571

68 79,5 82,5

79 81 82

96 97 97

INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé

2 600 3 000 5 000 6 500 6 500

2 400 2 800 4 500 5 500 5 500

230 230 230 230 230

50 50 50 50 50

10,5 12,2 19,6 23,9 23,9

12V / 10A 12V / 12A X X X

GX160 GX200 GX340 GX390 GX390

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

163 196 337 389 389

68,0 × 45,0 68,0 × 54,0 82,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3 800 max 3 800 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max

Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé

Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé

0,53 0,55 1,1 1,1 1,1

13,3 13 16,5 16,5 16,5

8 h 30 8 h 5 h 40 5 h 15 5 h 15

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Lanceur Electrique Electrique Electrique Electrique

658 658 810 810 850

482 482 666 666 666

570 570 692 692 699

55,9 61,2 101,7 101,7 117,8

73 74 78 78 75

90 91 96 97 89
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* Modèle disponible sur demande spéciale auprès de votre distributeur.   ** OHV – soupapes en tête. Remarque : tous les groupes fonctionnent au super sans plomb.

Modèle

Technologie de courant

Type

Puissance maximale (W)

Puissance continue (W)

Voltage (V)

Fréquence (Hz)

Intensité (A)

Courant continu

Prises de courant

Modèle moteur

Type moteur

Cylindrée (cm³)

Alésage × course (mm)

Vitesse moteur (tr/min)

Refroidissement

Allumage

Capacité d’huile (l)

Capacité du réservoir (l)

Autonomie à la puissance continue (h)

Bougie d’allumage

Démarrage

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids à sec (kg)

Pression acoustique – dB(A) 
(98137/EC, 2006/42/EC)

Puissance acoustique – dB(A)  
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
250V

16A- 
240V

32A- 
230V

16A- 
250V

16A- 
240V

32A- 
230V

16A- 
250V

16A- 
240V

32A- 
230V

16A- 
250V

16A- 
240V

32A- 
230V

16A- 
250V

16A- 
240V

32A- 
230V

16A- 
250V

16A- 
240V

16A- 
250V

16A- 
240V

16A- 
250V

16A- 
240V

16A- 
250V

16A- 
240V

*
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De la plus petite motopompe portable à la 
grosse motopompe pour produits chimiques, 
Honda dispose d’une large gamme destinée à 
une grande variété d’utilisations. Grâce à leur 
moteur 4 temps Honda, elles sont parfaites 
pour les utilisateurs exigeants demandant des 
motopompes fiables, efficaces et silencieuses.

GAMME  
MOTOPOMPES

CHOISIR UNE  
MOTOPOMPE

28

MOTOPOMPES LEGERES  
ET HAUTE PRESSION

32

MOTOPOMPES A EAUX SEMI-CHARGEES/
CHARGEES ET PRODUITS CHIMIQUES

34

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

36
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Le débit de la pompe correspond au volume 
maximum de liquide qu’il est possible de refouler 
à une hauteur donnée. Le débit d’une motopompe 
peut être retranscrit dans un graphique en utilisant 
sa courbe de performance, comme montré dans 
l’exemple ci-contre. En connaissant la hauteur 
maximale de refoulement que vous voulez 
atteindre, il est facile de déterminer si la pompe 
que vous avez choisie aura le débit suffisant pour 
répondre à vos besoins.

DEBIT 
DE LA POMPE

Le choix de la bonne hauteur de travail dépend 
de l’utilisation même que l’on souhaite avoir 
de la pompe. La bonne hauteur de travail est 
calculée comme suit :

HAUTEUR D’ASPIRATION 

La hauteur entre le liquide à aspirer et  
la motopompe. 

+ 
HAUTEUR DE REFOULEMENT 

La hauteur entre la motopompe et le niveau 
auquel on souhaite que le liquide soit refoulé.

+ 
PERTE DE HAUTEUR

La longueur des flexibles, le nombre de coudes, 
de vannes et l’étanchéité globale de l’installation 
influent sur le débit obtenu. Cette perte de 
pression liée à la résistance et aux frottements 
dans le tuyau est appelée “perte de hauteur”.

TROUVER LA 
BONNE HAUTEUR

LES POMPES LEGERES
Compactes, légères et transportables, les  
motopompes de la gamme WX son un excellent  
choix pour les particuliers. Jardiniers amateurs, 
paysagistes, possesseurs de piscines, propriétaires  
de bateau ou cultivateurs occasionnels, cette  
gamme répond à vos besoins. 

LES POMPES HAUTE PRESSION
La gamme WH est parfaite pour toutes les activités 
demandant beaucoup de pression. Ces pompes 
permettent de transporter l’eau sur de longues 
distances tout en gardant une pression importante à la 
sortie. Elles sont idéales pour lutter contre les incendies 
ou alimenter un système d’irrigation professionnel. 

LES POMPES CHIMIQUES
La pompe WMP20 est spécialement conçue pour  
traiter les liquides que les pompes classiques, en raison 
de leurs matériaux de construction, ne peuvent pas 
traiter. Exemples de liquides supportés : les produits 
chimiques agricoles ou industriels, les liquides acides, 
les eaux salées, etc.

De manière classique on distingue 5 grandes familles de motopompes :

TROUVER 
LA BONNE POMPE

Grâce à la large gamme de motopompes 
Honda, à chaque application correspond  
un modèle. Utilisez le tableau ci-dessous 
pour sélectionner la pompe répondant à  
vos besoins. 

LES DIFFERENTS TYPES 
DE MOTOPOMPES

LES POMPES A EAUX SEMI-CHARGEES
La gamme WB offre un bon compromis entre 
hauteur de refoulement, débit et granulométrie  
qui la rend particulièrement polyvalente. Aussi  
à l’aise pour des travaux intensifs que ponctuels, 
ces pompes sont utilisées pour l’irrigation, pour 
transvaser des bassins ou encore pour vidanger 
des piscines.

LES POMPES A EAUX CHARGEES
La série WT peut traiter des eaux chargées de 
saletés, de graviers, de feuilles mortes et d’autres 
corps étrangers jusqu’à 31 mm de diamètre et 
atteindre des débits record jusqu’à 1640 litres 
par minute (WT40). Idéales pour les drainages de 
fosses de chantiers, de tranchées à câbles et de 
caves inondées, leur conception à toute épreuve 
et le système d'entretien facile leur assurent une 
durée de vie maximale.

QUELLE POMPE POUR QUELLE  
QUALITE D’EAU : DES EXEMPLES

Eaux claires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eaux semi-chargées ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Débris jusqu’à 3 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Débris jusqu’à 6 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Débris jusqu’à 24 mm ✔ ✔ ✔

Débris jusqu’à 28 mm ✔ ✔

Débris jusqu’à 31 mm ✔

Produits chimiques ✔
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TERMINOLOGIE DES 
MOTOPOMPES

LA PRESSION
La pression est une force rapportée à la surface  
sur laquelle elle s’applique. Couramment exprimée 
en bars quand on parle de liquide elle est l’un  
des déterminants majeurs de la performance  
d’une motopompe. La pression et la hauteur de 
refoulement sont directement liées. Ainsi, une 
colonne d’eau de 30 mètres de haut (quel que soit  
le diamètre de la colonne) exerce une pression de  
3 bars. Pour refouler de l’eau à jusqu’à 30 mètres  
il faudra donc une motopompe délivrant au  
minimum 3 bars de pression. 

TURBINE
Toutes les motopompes centrifuges sont équipées 
d’une turbine directement reliée au vilebrequin  
du moteur. La force centrifuge créée par la rotation  
de la turbine projette le liquide à l’extérieur de  
la pompe, tandis que la dépression qui se forme  
alors à l’intérieur de la pompe permet quant  
à elle d’aspirer le liquide. 

CORPS DE POMPE
Le corps de pompe est la partie qui renferme  
la turbine. C’est dans le corps de pompe que  
l’eau circule : elle est aspirée via le tuyau 
d’aspiration, accélérée en passant dans les  
pales de la turbine et rejetée à une pression  
donnée via le tuyau de refoulement. 

AUTO-AMORCAGE
La plupart des motopompes doivent être remplies 
de liquide à chaque démarrage avant de pouvoir 
fonctionner. Avec les pompes Honda, toutes 
autoamorçantes, une fois le premier amorçage 
réalisé lors de la première mise en route, la pompe 
conserve son amorçage initial. Résultat : plus 
besoin de remplir systématiquement le corps de 
pompe à chaque démarrage. 

JOINT MECANIQUE D’ETANCHEITE 
Un joint mécanique fixé par ressort permet 
d’assurer l’étanchéité entre le moteur et le corps 
de pompe. Ainsi, le liquide ne peut pas s’introduire 
dans le moteur et l’endommager. Les joints 
mécaniques sont sujets à une usure importante en 
cas de pompage de liquides abrasifs et exposés 
à une surchauffe rapide en cas de fonctionnement 
de la pompe à vide. Pour permettre le traitement 
de liquides abrasifs (chargés en débris) et pour 
une meilleure résistance à la chaleur, certaines 
pompes sont équipées de joints d’étanchéité plus 
résistants en carbure de silicium. 

Le glossaire ci-dessous reprend les termes techniques 
utilisés dans les pages suivantes pour décrire les 
pompes, leurs technologies et leur utilisation. 

CARACTERISTIQUES 
ET TECHNOLOGIES HONDA

Les motopompes Honda sont équipées de 
nombreuses technologies pour maximiser les 
performances quelles ques soient les conditions. 
Les icônes ci-dessous vous aident à trouver 
la motopompe qui correspond à vos besoins.
Retrouvez ces icônes au fil des pages. 

MOTEUR 4 TEMPS OHV

Puissant, efficace et à la fiabilité 
éprouvée. Démarrage facile grâce 
au décompresseur automatique.

FONCTIONNEMENT A 360°
Permet d’utiliser et de stocker 
la pompe dans n’importe quelle 
position sans l’endommager.

LEGERE ET PORTABLE

Ultra compacte et légère, 
équipée d’une poignée 
de transport.

SECURITE MANQUE D’HUILE

En cas de manque d’huile, le 
moteur se protége en se coupant 
automatiquement. 

CORPS DE POMPE ET TURBINE 
EN FONTE D’ALUMINIUM
Plus grande robustesse dans le 
temps, même en pompant des 
liquides chargés. 

TURBINE CONIQUE

Performance de démarrage et  
de pompage supérieures, usure  
et encrassement réduits.

COUVERCLE DE  
POMPE AMOVIBLE
Pour un nettoyage et un entretien 
rapides, simples et sans outils. 

SILENTBLOCS VERTICAUX
Moteur monté sur silentblocs 
verticaux pour moins de 
vibrations et de bruit. 

SYSTEME ANTIVIBRATION
Moteur monté sur silentblocs inclinés 
à 45° pour filtrer encore mieux les 
vibrations et le bruit à haut régime.

POMPE POUR PRODUITS 
CHIMIQUES
Exemples de liquides supportés : 
les produits chimiques agricoles 
ou industriels, les liquides acides, 
les eaux salées, etc.



/

/

Portabilité maximale et haute pression sont les  
atouts respectifs des gammes WX et WH. Malgré leur 
petite taille, ces motopompes atteignent une hauteur 
d’aspiration de 8 mètres tout en délivrant une pression 
importante pouvant aller jusqu’à 5 bars (WH). Simple  
et facile, le raccordement des tuyaux d’aspiration et  
de refoulement se fait sans outils.

Ultra portables, les motopompes de la gamme WX sont 
particulièrement légères et compactes. Vous pouvez les 
transporter et les stocker facilement partout où vous allez. 
Le système unique de lubrification par brouillard d’huile 
qui équipe la WX10 permet au moteur de fonctionner 
correctement quelle que soit sa position et de stocker  
la pompe dans n’importe quelle position sans incidence 
sur son bon fonctionnement. 

L’association de puissants moteurs professionnels  
à des turbines et des corps de pompe en fonte 
d’aluminium sont les caractéristiques principales de  
la gamme WH. Résultat : une pression exceptionnelle 
pour des hauteurs de refoulement record idéales pour 
transporter l’eau sur de longues distances, lutter  
contre les incendies ou alimenter un système 
d’irrigation professionnel.

LA PERFORMANCE 
SOUS PRESSION

MOTOPOMPES LEGERES ET HAUTE PRESSION  32 | 33

Débit maximum
Diamètre de raccord

Hauteur totale de refoulement

Hauteur maximum d’aspiration

Pression

Granulométrie

Capacité du réservoir

Autonomie

Poids à sec

Dimensions (mm)

Pour connaître la signification des  
icônes, se reporter page 31

Pour avoir l’ensemble des 
caractéristiques techniques des 

motopompes se reporter page 36

* Sécurité manque d’huile disponible en option.
** Option sans châssis disponible. 

240 litres/min
40 mm (1,5")

40 m

8 m

4 bars

5,7 mm

0,77 l

1 h 30

9 kg

L 325 × L 275 × H 375

140 litres/min
25 mm (1")

36 m

8 m

3,6 bars

5,7 mm

0,55 l

1 h 20

6,1 kg

L 325 × L 220 × H 300

400 litres/min
40 mm (1,5")

50 m

8 m

5 bars

3 mm

2 l

2 h

22 kg

L 415 × L 360 × H 405

500 litres/min
50 mm (2")

50 m

8 m

5 bars

3 mm

3,1 l

2 h 30

27 kg

L 520 × L 400 × H 450

*

**



/
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Conçues pour transporter rapidement de grandes quantités de 
liquide, ces motopompes feront la joie de tous les professionnels. 
Solides et robustes, grâce à leurs châssis tubulaires de gros diamètre 
elles sont de plus équipées de moteurs GX spécialement destinés à 
un usage professionnel et reconnus pour leur fiabilité à toute épreuve. 
Montées sur silentblocs, ces motopompes engendrent moins de 
vibrations et de bruit pour un travail dans la durée. 

Avec un corps de pompe en fonte d’aluminium résistant aux 
abrasions et à l’usure, la gamme WB apporte solidité de construction 
et durabilité. Polyvalentes grâce à la bonne combinaison débit / 
hauteur de refoulement / granulométrie les WB permettent tout  
autant un travail intensif comme l’irrigation ou un travail plus  
ponctuel comme la vidange d’un bassin. 

Conçues pour atteindre une durée de vie maximale, les motopompes 
de la gamme WT sont équipées d’un joint d’étanchéité en carbure de 
silicium, d’une turbine conique en fonte d’aluminium et d’un système 
d’entretien facile qui permet de retirer le couvercle du corps de pompe 
sans outils. Elles offrent ainsi une grande résistance à l’usure et  
à l’encrassement, qui leur permet d’affronter les conditions les plus 
difficiles comme les drainages de fosses de chantiers, le traitement 
d’eaux chargées en graviers et autres débris de large diamètre.  
La WMP20 grâce à son corps de pompe en polyester renforcé en 
fibre de verre peut traiter des liquides chimiques (produits industriels, 
agricoles, eaux salées, etc…). 

GRANDS VOLUMES ET 
LIQUIDES CHARGES
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Débit maximum
Diamètre de raccord

Hauteur totale de refoulement

Hauteur maximum d’aspiration

Pression

Granulométrie

Capacité du réservoir

Autonomie

Poids à sec

Dimensions (mm)

Pour connaître la signification  
des icônes, se reporter page 31

Pour avoir l’ensemble des 
caractéristiques techniques des 

motopompes se reporter page 37

833 litres/min
50 mm (2")

32 m

8 m

3,2 bars

5 mm

3,1 l

2 h 15

26 kg

L 520 × L 400 × H 450

1 210 litres/min
80 mm (3")

27 m

8 m

2,7 bars

28 mm

5,3 l

2 h 10

60 kg

L 660 × L 495 × H 515

1 640 litres/min
100 mm (4")

26 m

8 m

2,6 bars

31 mm

6,1 l

2 h

78 kg

L 735 × L 535 × H 565

710 litres/min
50 mm (2")

30 m

8 m

3 bars

24 mm

3,1 l

2 h 50

47 kg

L 620 × L 460 × H 465

1 100 litres/min
80 mm (3")

28 m

8 m

2,8 bars

6 mm

3,1 l

2 h 50

27 kg

L 510 × L 385 × H 455

600 litres/min
50 mm (2")

32 m

8 m

3,2 bars

6 mm

1,9 l

2 h 50

21 kg

L 455 × L 365 × H 420

*

*Modèle disponible sur demande spéciale auprès de votre distributeur. 
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140 240 400 500

25 (1") 40 (1,5") 40 (1,5") 50 (2")

36 40 50 50

8 8 8 8

3,6 4 5 5

5,7 5,7 3 3

GX25 GXH50 GX120 GX160

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

25 49 118 163

35 × 26 41,8 × 36 60 × 42 68 × 45

7 000 7 000 3 600 3 600

0,72 1,6 2,6 3,6

Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé

Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé

0,1 0,25 0,6 0,6

0,55 0,77 2 3,1

1 h 20 1 h 30 2 h 2 h 30

CM5H/CMR5H 
(NGK)

CR5HSB 
(NGK)

BPR6ES 
(NGK)

BPR6ES 
(NGK)

Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur

325 325 415 520

220 275 360 400

300 375 405 450

6,1 9 22 27

86 88 87 91

102 103 104 106

600 1 100 710 1 210 1 640 833

50 (2") 80 (3") 50 (2") 80 (3") 100 (4") 50 (2")

32 28 30 27 26 32

8 8 8 8 8 8

3,2 2,8 3 2,7 2,6 3,2

6 6 24 28 31 5

GX120 GX160 GX160 GX240 GX340 GX160

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

Monocylindre,  
4 temps OHV**

118 163 163 242 337 163

60,0 × 42,0 68,0 × 45,0 68,0 × 45,0 74,0 × 58,0 82,0 × 64,0 68,0 × 45,0

3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

2,6 3,6 3,6 5,3 7,1 3,6

Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé

Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé Transistorisé

0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 0,6

1,9 3,1 3,1 5,3 6,1 3,1

2 h 50 2 h 50 2 h 50 2 h 10 2 h 2 h 15

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur Lanceur

455 510 620 660 735 520

365 385 460 495 535 400

420 455 465 515 565 450

21 27 47 60 78 26

85 88 92 93 96 92

101 106 106 110 110 106
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MOTOPOMPES LEGERES ET HAUTE PRESSION

Modèle

Débit maximum (l/min)

Diamètre de raccord (mm)

Hauteur totale de refoulement (m)

Hauteur maximum d'aspiration (m)

Pression (bars)

Granulométrie (mm)

Modèle moteur 

Type moteur

Cylindrée (cm³)

Alésage × course (mm)

Vitesse moteur (tr/min)

Puissance nette du moteur (kW) 
(SAE J1349)

Refroidissement

Allumage

Capacité d’huile (l)

Capacité du réservoir (l)

Autonomie (h)

Bougie d’allumage

Démarrage

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids à sec (kg)

Pression acoustique – dB(A) 
(98137/EC, 2006/42/EC)

Puissance acoustique – dB(A)  
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

MOTOPOMPES A EAUX SEMI-CHARGEES/CHARGEES ET PRODUITS CHIMIQUES

Remarque : toutes le motopompes Honda fonctionnent au super sans plomb.* Modèle disponible sur demande spéciale auprès de votre distributeur.   ** OHV – soupapes en tête. 

Les graphiques ci-dessous vous permettent  
de comparer directement les performances des 
motopompes sur une échelle débit minute / 
hauteur de refoulement. 

PERFORMANCE 
DES MOTOPOMPES

COURBES DE PERFORMANCE 
MOTOPOMPES LEGERES ET 
HAUTE PRESSION

COURBES DE PERFORMANCE 
MOTOPOMPES A EAUX SEMI-
CHARGEES/CHARGEES ET 
PRODUITS CHIMIQUES
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D
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it 
(li
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Hauteur de refoulement (m)

D
éb

it 
(li
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/m
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)

Légende :

Légende :

*



Spécialement conçus pour transporter de 
lourdes charges quelle que soit la pente du 
terrain, les transporteurs à chenilles Honda 
apportent une aide incomparable. Economisez 
votre temps et vos efforts grâce à ces machines 
fiables, robustes, agréables à utiliser et 
équipées de nos célèbres moteurs 4 temps. 

GAMME  
TRANSPORTEURS A CHENILLES

TRANSPORTEURS A CHENILLES  38 | 39

CARACTERISTIQUES 
ET TECHNOLOGIES HONDA

CHENILLES CAOUTCHOUC
Pour une adhérence sûre et 
une répartition homogène de la 
pression sans dégrader le sol.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Avancement variable progressif 
et sans à-coup pour une maîtrise 
totale et un grand confort.

SECURITE DEADMAN
Dès que l’utilisateur lâche la 
poignée, la sécurité stoppe 
immédiatement le transporteur.

DMC

TRANSPORTEURS  
A CHENILLES

40

PLATEAU MODULABLE
Le plateau s’ajuste à la taille  
de la charge à transporter.

DECRABOTAGE
L’avancement des chenilles 
gauches et droites est géré 
par 2 leviers séparés. Permet 
de tourner sans effort dans un 
minimum d’encombrement. 

SOMMAIRE

PLATEAU BASCULANT
Le plateau bascule pour 
décharger facilement. 



DMC DMC DMC

La gamme de transporteurs Honda est parfaite pour déplacer des 
charges de 350 à 500 kg dans les espaces les plus réduits et sur les 
terrains les plus difficiles. Les chenilles en caoutchouc répartissent 
uniformément le poids, apportent une très bonne motricité tout en 
minimisant les marques laissées au sol. L’efficacité est telle que certaines 
machines peuvent gravir des pentes allant jusqu’à 25° ! La conception 
particulièrement adaptée des transporteurs Honda leur permet de  
passer dans les espaces les plus étroits comme un encadrement  
de porte. De plus, grâce au système de décrabotage, l’avancement  
des chenilles gauches et droites est géré par 2 leviers séparés, l’action  
d’un levier permettant de faire tourner la machine sans effort dans  
un minimum d’encombrement. 

Pour plus de sécurité, chaque machine est équipée d’un système de 
sécurité commandé au guidon qui stoppe immédiatement l’avancement 
lorsque l’utilisateur lâche la poignée. Tous les plateaux sont ajustables  
en fonction de la charge transportée et les modèles HP450 et HP500 
sont disponibles avec ou sans plateau. Particularité de la gamme, le  
HP 500 H est équipé d’une transmission hydrostatique qui apporte  
le confort, la maîtrise, la progressivité et les démarrages sans à-coup  
d’un produit exceptionnel. 

Pour connaître la signification  
des icônes, se reporter page 39

EFFORT MINIMUM, 
EFFICACITE MAXIMUM
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Charge maximale (sur sol plat) 
Charge maximale (en pente) 

Hauteur de charge maximale terrain plat

Vitesse maximale marche avant 

Vitesse maximale marche arrière

Inclinaison maximum en montée

Inclinaison maximum en descente

Modèle moteur 

Puissance nette du moteur (SAE J1349)

Capacité du réservoir

Poids à sec 

Dimensions (mm)

Dimensions du plateau (mm)

Niveau de bruit
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

450 kg
250 kg

900 mm

3,5 km/h

1,3 km/h

15°
15°
GXV160

3 600 rpm

1,4 l

181 kg

L 1 900 × L 635 × H 1 055

L 1 100 × L 520 × H 180

98dB(A)

500 kg
350 kg

900 mm

4,3 km/h

3,6 km/h

25°
15°
GX160

3 600 rpm

3,1 l

197 kg

L 2 140 × L 650 × H 1 100

L 1 200 × L 560 × H 200

99dB(A)

350 kg
150 kg

900 mm

3,5 km/h

1,3 km/h

15°
15°
GXV160

3 600 rpm

1,4 l

149 kg

L 1 720 × L 635 × H 1 015

L 920 × L 520 × H 135

97dB(A)
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Chez Honda, nous pensons qu’il est important de donner vie à ses  
rêves. Ce principe essentiel guide notre travail et nous inspire dans le 
développement de produits qui doivent aider leurs utilisateurs à réaliser 
leurs projets, et rendre leur vie meilleure. 

Alors que Honda œuvre pour une empreinte carbone moindre dans le futur, 
miser sur le potentiel de nos rêves est fondamental. Nous nous engageons 
dans la préservation de l’environnement. Nos avancées constantes dans le 
développement de moteurs 4 temps plus propres, plus sobres et silencieux 
vont dans ce sens. Le coupé CR-Z doté d’une motorisation hybride 
essence-électrique illustre bien notre recherche de produits combinant 
plaisir et faibles émissions. Le Honda Jet est une autre illustration de notre 
savoir-faire dans l’optimisation du rendement des moteurs et de 
l’aérodynamique, inégalés sur le marché.

C’est une évidence : avec Honda, boostez votre énergie.

SERVICE PREMIUM
Honda assure la formation de ses 
distributeurs pour un entretien 
performant de votre machine. Les 
pièces sont par ailleurs disponibles 
en stock ou sous 24 heures.

QUALIGEN
Honda est membre fondateur de la  
charte Qualigen qui informe les utilisateurs 
et les protège contre des produits 
non-conformes aux normes de sécurité 
européennes ou aux règles de l’art.

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Nos groupes se sont illustrés dans des 
conditions extrêmes à plusieurs reprises.

Nos matériels ont ainsi été sélectionnés 
pour des expéditions scientifiques sur 
ou sous la banquise par Generali Arctic 
Observer ou Deepsea Under The Pole. 

100% HONDA, 
100% QUALITÉ
Les groupes électrogènes Honda 
bénéficient du savoir-faire de la marque, 
du moteur jusqu’aux composants 
électroniques ou au châssis.




